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(57) Abstract: The invention relates to a method and a device (1) for control of an internal combustion engine on a Start, comprising 
a recording means (420) recording operating parameters of the internal combustion engine, whereby a determination means (410) 
^? determines a starting strategy, taking into account said recorded operating parameters, before starting the internal combustion engine 
and the determination means (410) determines control parameters, depending on the fixed starting strategy, to control an engine 
run-up. A check means (430) monitors the engine run-up and the check means (430) conespondingly adjusts the control parameters 
when the engine run-up does not follow the starting strategy. 
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NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPl (BF, BJ, CF, CG, Zur Erkldrung der Zweihuchsiahen Codes undder onderenAh 

CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TO) kurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on Co 

Vcroffen tlicht des and A hhreviations '*) am Anfangjeder reguldrenAusgabe der 

— mil internationalem Recherchenhericht P ^ Gazette verwiesen 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betJiffl ein Veifahren und eine Vorrichtung (1) zur Steuening einer Brennkraftmaschine 
bei einem Start, mit einem Erfassungsmittel (420) welches Betriebsparameter der Brennkraftmaschine erfasst, wobei ein Berech 
nungsmittel (410) unter Beriicksichtigung der erfassten Betriebsparameter vor dem Start der Brennkraftmaschine eine Startstrategie 
vorgibt, und das Berechnungsmittel (410) in Abhangigkett von der voi^egebenen Startstrategie Steuergrofien zur Steuerung eines 
Motoiliochlau& festlegt, und ein Kontrollmittel (430) denMotorhochlauf tiberwacht, und das Kontrollroittel (430) die Steuergrofien, 
bei einem von der Startstrategie abweichenden Motorhochlauf, entsprechend anpasst 



